BEAM

Podczas wykonywania instalacji nie ma potrzeby montazu gniazd ssawnych, kiére bedq potrzebne
dopiero podczos instalacji jednostki centralnej. W miejscach tych nalezy zamontowaé tzw. przykrywki
do tynkowania. Zabezpieczojq one nieczynng instalacje przed zapchaniem materiatami budowlanymi.
Pozwalajq bezpiecznie otynkowaé éciang w okolicy gniazd bez obawy o ich zniszczenie, gdyby byly juz
zainstalowane. Podczos montaiu jednostki centralnej, nalezy usunqé przykrywki do tynkowania, a w
ich miejsce zamontowa¢ whoéciwe gniazda ssowne.

Montaz gniazd ssawnych rozpoczyna sig od polqczenia przewodéw niskiego napigcia. W tym celu
nolezy:

* rozdzieli¢ zyly przewodu elekirycznego i éciggnqé izolacje na diugoéci ok. 1 em,

* skreci¢ ze sobq parami odizolowane odcinki przewodu elektrycznego,

* poluzowaé wkrety gniozda ssawnego, wsungé pod nie skrecone odizolowane odcinki przewodu
elekirycznego i mocno dokrecié.

Uwaga: nie nalezy cotkowicie wykreca¢ wkretéw. Grozi to wyskoczeniem sprezynki dociskajqcej styk
kontaktowy (rys 21). Samo gniazdo weiskamy do plytki montazowe nie uzywajqc kleju, gdyz uszczelka
na plytlce montazowej zapewni dostatecznq szczelnoéé. Przy montazu gniazd ssawnych nalezy zwréci¢
szczegbing uwage na to, aby $ruby mocujgee gniozdo nie byly nadmiernie dokrgcone. Jezeli w czasie
pracy systemu slyszalna jest nieszczelnoé¢ gniazda, oznacza fo, ze $ruby mocujgee nalezy poluzowaé.
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