BEAM BEAM

[ Aby unikngé spadkéw grawitacyinych, utrudniaigeych prace, poniewaz pod wptywem sily grawitacii
gromadzqcy sig w odgatezieniach brud moze wysypywat sig na zewngtrz po otwarciu gniazda ssawnego, - Planowanie pl'l.bi.gu llllhl!lil llﬂll.l
nalezy podigczenie do rurociqgu wykonaé poziomo lub zostosowaé syfon. (rys.12, 13)

Spadki grawitacyjne oraz nieprawidtowy montaz tréjnikéw uniemozliwiajqcy prawidlowy kierunek s o it o [3(
przeplywu powietrza to najczestsze bledy przy wykonaniu instalacii.

ssawnej biegngce pionowo montuje sie
w $cianach w kanatach instalacyjnych
lub w przygotowanych bruzdach

o wym. 60 x 60 mm. /

Rury biegnqce poziomo mozemy / do jednostki

centralnej
(rys. 3)
lub wykorzystujqc przestrzett w stropach,
w piwnicy podwieszajqc je do stropu
przy pomocy uchwytéw do rur (rys. 4),
a na poddaszu mocuijgc do belek
stropowych (rys. 5).

gniazdo ssqce

do nostgpnych gniozd |
3 rura PVC

T przewbd sterujgey 24 V
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