®

KOzLusan

wentor

Iy

-2

[T

= INIW LOVdWOD ¥IGIT — INIW LOVdWO0D Vi =

202

Wazny od 21.03.2022 .



111|mg

;-
O
>

G
DOSTEPNE
WARIANTY

* 10 kW
* 15 kW
e 25 kW
* 35 kW

n ® Seria Lidia Compact Mini
é® Wentor Nowa linia kottéw na pelle?o wyjatkowo matych
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Zalety 7," Seria Lidia Compact M

Zintegrowana pompa

W urzadzeniu jest juz zamontowana wysokowydajna pompa elektroniczna marki
Grundfos. Zasila ona ukfad CO lub CWU.

Whbudowane naczynie przeponowe
Kociot standardowo jest wyposazony w 6 | naczynie przeponowe. Dzieki temu moze bez
problemu pracowac w zamknietym uktadzie CO.

Peilna kontrola

Lidia Mini posiada cyfrowy, podswietlany panel z menu w j. polskim. Czytelny wyswietlacz
umozliwia szybka zmiane parametréw pracy urzadzenia oraz podglad aktualnego stanu
pracy.

Niski kociot

tatwos¢ dosypywania pelletu ma kluczowe znaczenie. W naszych kottach bez problemu
uzupetnisz paliwo.

Ltatwy dostep do serwisu
Przemyslana konstrukcja to duze utatwienie dla serwisanta. tatwy dostep do wewnetrz-
nych komponentow.

Ceramiczny zarnik

Dzieki zastosowaniu nowego zarnika, proces rozpalania jest jeszcze szybszy.

Bezpieczenstwo

Urzadzenie posiada kilkustopniowy system zabezpieczen: przed przegrzaniem, przed
przepieciem itp.




Seria Lidia Compact Mini 7," Cennik kottly

LIDIA COMPACT MINI
10 kw

NETTO
e 10 220,00 zt

Moc nominalna ogolna: 10,7 kW
Moc nominalna na wode: 10,0 kW
Moc minimalna na wode: 3,0 kW
i - Nadstawka 54 kg Sprawnos¢ przy mocy max: 92,4 %
550,00 zf netto Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 %

Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 32 | (ok 25 kg)
Kubatura grzewcza: 260 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
= Waga: 120 kg

- Dolot powietrza: @ 50 mm

/ Temperatura spalin: 99 °C
Gwarancja: 2 lata

Opcje dodatkowe

YLy

LIDIA COMPACT MINI
15 kw

NETTO
10 650,00 zt

Moc nominalna ogolna: 15,7 kW
Moc nominalna na wode: 14,5 kW
Moc minimalna na wode: 4,2 kW
- Nadstawka 55 kg Sprawnos¢ przy mocy max: 92,4 %

550,00 zt netto Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 %
Pojemnos$¢ zasobnika na pellet: 72 | (ak 50 kg)
Kubatura grzewcza: 356 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
5 Waga: 190 kg

- Dolot powietrza: @ 50 mm

/ Temperatura spalin: 99 °C
Gwarancja: 2 lata

Opcje dodatkowe

YL

LIDIA COMPACT MINI
25 kw

NETTO
comsoma] 11750002 |

Moc nominalna ogolna: 25 kW
Moc nominalna na wode: 24 kW
Moc minimalna na wode: 4,7 kW
i - Nadstawka 60 kg Sprawnos¢ przy mocy max: 92,1 %

550,00 zt netto Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 %
Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 87 | (ok 60 kg)
Kubatura grzewcza: 650 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
£ Waga: 200 kg

- Dolot powietrza: @ 50 mm

/ Temperatura spalin: 110 °C
Gwarancja: 2 lata

Opcje dodatkowe
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Cennik kottly ,," Seria Lidia Compact Mi

!BlklallA COMPACT MINI + BOCZNY ZASOBNIK
NETTO " ; ‘_
==

ECODESIGN 2022 10 650,00 zi el
E|
§i

= Moc nominalna ogolna: 10,7 kW b = [
ey Moc nominalna na wode: 10,0 kW =
Moc minimalna na wode: 3,0 kW = =
' Sprawnos¢ przy mocy max: 92,4 % L = == i}
Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 % | 790mm ET0.mim

Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 114 | (ok 80 kg)
2 Kubatura grzewcza: 260 m3
= Wylot spalin: @ 100 mm
- Waga: 190 kg
| Dolot powietrza: @50 mm
/ Temperatura spalin: 99 °C
Gwarancja: 2 lata
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!E._)I}!a/IA COMPACT MINI + BOCZNY ZASOBNIK

NETTO [ -E
11500,00 z¢ . -

T;' Moc nominalna ogdlna: 15,7 kW I

T

1110 mm

=t Moc nominalna na wode: 14,5 kW
Moc minimalna na wode: 4,2 kW
Sprawnos¢ przy mocy max: 92,4 % 2
4 Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 % 785 mm
& - Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 1531 (ok 100 kg)
Kubatura grzewcza: 356 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
Waga: 190 kg
Dolot powietrza: @ 50 mm

Temperatura spalin: 99 °C
Gwarancja: 2 lata

|

780 mm

8

235

2I?)I}!ZV?IIA COMPACT MINI + BOCZNY ZASOBNIK

NETTO B = |
12 090,00 zt —

Moc nominalna ogoélna: 25 kW
Moc nominalna na wode: 24 kW
Moc minimalna na wode: 4,7 kW
Sprawnos¢ przy mocy max: 92,1 %
i Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 % 830 mm j_750mm |
Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 198 | (ok 150 kg)
Kubatura grzewcza: 650 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
Waga: 200 kg
Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 110 °C
Gwarancja: 2 lata
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Seria Lidia Compact Mini 7," Cennik kottly

3"5'1!\?le COMPACT MINI + BOCZNY ZASOBNIK

= =
NETTO g =
. 3 m
(=} § 7
= Moc nominalna ogolna: 35,0 kW
= Moc nominalna na wode: 32,0 kW
Moc minimalna na wode: 4,7 kW

Sprawnos¢ przy mocy max: 92,1 %
Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 %
é, = Pojemnos$¢ zasobnika na pellet: 165 kg

Kubatura grzewcza: 910 m3

Wylot spalin: @ 125 mm
Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 110 °C
Gwarancja: 2 lata

1000 mm

235
135 mm

PRESTIGE ONE
515 kW

1570 mm

HK Moc nominalna ogolna: 15,4 kW

= Moc nominalna na wode: 15,0 kW
Moc minimalna na wode: 4,3 kW

Sprawnos¢ przy mocy max: 89,35 % if=
88,61 % 1080 mm 1055 mm

Automatyczne czyszczenie rusztu, zawirowywaczy oraz odpopielanie. Full automat.
[ —
NETTO I
e ECODESIGN 2022 20 300,00 zt
'
Sprawnos¢ przy mocy min: .
Pojemno$¢ zasobnika na pellet: 380 |
Kubatura grzewcza: 405 m3
Wylot spalin: @ 100 mm
Waga: 252 kg
Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 110 °C
Gwarancja: 2 lata

1083 mm

PRESTIGE ONE
5-25 kW
Automatyczne czyszczenie rusztu, zawirowywaczy oraz odpopielanie. Full automat. i
NETTO
g 20500,00 zt £
L'
= e Moc nominalna ogolna: 25 kW
Moc nominalna na wode: 24 kW
Moc minimalna na wode: 4,7 kW
Sprawnos¢ przy mocy max: 92,1 % ' 18
Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 % T 1080 mm 1055 mm

Pojemno$¢ zasobnika na pellet: 380 |
Kubatura grzewcza: 650 m3
e Wylot spalin: @ 100 mm
; Waga: 252 kg
J Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 110 °C
Gwarancja: 2 lata

1083 mm




Cennik piecyki 7," Seria Lidia Compact Mi

LIDIA CAMINO
3-10 kW

NETTO

ECODESIGN 2022 9 560,00 zi

907

Moc nominalna ogolna: 10,0 kW
Moc nominalna na wode: 10,0 kW
Moc minimalna na wode: 3,0 kW 1

Sprawnos¢ przy mocy max: 92,4 % l_ 477,25 _J
Sprawnos¢ przy mocy min: 90,3 %
Pojemno$¢ zasobnika na pellet: 25 kg
Kubatura grzewcza: 260 m3
Wylot spalin: @ 80 mm
Waga: 115 kg
Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 99 °C
Gwarancja: 2 lata

UL

LIDIA CAMINO
5-15 kw

NETTO

ECODESIGN 2022 9 830,00 zt

Moc nominalna ogolna: 15,0 kW
Moc nominalna na wode: 12,5 kW
Moc minimalna na wode: 5,0 kW

Sprawnos¢ przy mocy max: 86,5 %
Sprawnos¢ przy mocy min: 86,0 %
Pojemno$¢ zasobnika na pellet: 40 kg
Kubatura grzewcza: 113-389 m3
Wylot spalin: @ 80 mm
Waga: 137 kg
Dolot powietrza: @ 50 mm
Temperatura spalin: 118 °C
Gwarancja: 2 lata
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Kotly Lidia Compact Mini

Docenione przez najlepszych instalatoréw




WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL
KOZLUSAN W POLSCE
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KozLusan

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie wersja: V-06

Skorzystaj z doswiadczenia naszych wyspecjalizo-
wanych partneréw. Doradztwo, sprzedaz, montaz
oraz serwis to gtowne cele realizowane przez
autoryzowanych dystrybutorow.

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrow technicznych, wyposazenia i specyfikacji oferowanych urzadzen. Podane w
ninejszej publikacji promocyjnej informacje sa podgladowe i nie stanowia zapewnienia zgodnosci z umowa w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o
szczegolnych warunkachsprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a takze nie stanowia towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyzej wymienionej Ustawy.
Indywidualne uzgodnienia wtasciwasci, warunkow gwarancji i specyfikacji urzadzenia nastepuja w umowie sprzedazy i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi
oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku.



