BEAM

Planowanie rozmieszczenia gniazd ssawnych

QOdpowiednio rozmieszczone gniazda ssawne gwarantujq prawidiowe i wygodne uzytkowanie
centralnego odkurzacza przez wiele lat. Waqz sprzqtajgcy musi mie¢ moiliwoéé dotarcia do kazdego
zakamarka domu nie wylqczajqc zaston i pomieszezen sanitarnych. |dealne na umieszezenie gniazd
ssawnych sq miejsca centralne takie jak korytarze lub dolne czeéci klatek schodowych. Nalezy unikaé
miejsc za drzwiami lub tych w ktérych w przyszloéci mogq sta¢ meble. Przy planowaniu potozenia
gniazd ssawnych nalezy przyjgé ze wqi standardowy ma diugoéé 9 m*.

* Przy planowaniu mozna przyjq¢ inne diugoéci wezy: 7,5m, 10,5 m, 12 m.

BEAM

I Docinanie i kiejenie rur oraz ksziattek PVC

* Przy docinaniu rur nalezy pamigtaé, ze rura wchodzi na okofo 1,5 cm w ksztattke.
Po kazdym docigciu rury, nalezy dopasowaé jq do ksztattki ,na sucho” i sprawdzié jej utozenie
w instalacii.

* Rury nalezy obcinaé¢ w ptaszczytnie prostopadtej do osi. W tym celu mozna uzywaé skrzynki uciosowej
(rys.16).

* Krawedzie ucigtej rury nalezy wygtadzi¢ przy pomocy noia lub gruboziamistego papieru $ciemnego
(rys.17)

* Klej nalezy nanosié na rurg, (nie na ksztattke), pokrywaijgc catq powierzchnie rury.

* Rure nalezy wsuwaé w ksztattke ruchem posuwisto-obrotowym na catq gtebokos¢ ksztattki.

I Wkiejanie plytki montatowej

Pytke montazowq wkleja sig po wykonaniu podeijécia do niej. Plytka powinna byé tak wklejona aby
licowata sie z murem a jej géma plaszezyzna byla pozioma (wplywa to na prawidtowe zainstalowanie
gniozda ssawnego w obu plaszczyznach).

Po wklejeniu plytki przykrgca sie jg do muru na kotki rozporowe — 6 mm.
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